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UVOD

Projekt bol spracovany na zéklade poziadaviek stavebnika, projektanta architektonicko-stavebného riesenia a
projektu stavebnej Casti. Zdravotechnicka inStalacia v objekte je tvorena:

- vnutorna splaskova kanalizacia

- vnutorny vodovod
Projektova dokumentécia bola spracovana na zaklade situaéného zamerania stavby, podkladov od hlavného projektanta,
poziadaviek stavebnika a prislusnych STN.

TECHNICKE RIESENIE

V ramci budovy obecného tradu a kultirneho domu budu rekonstruované priestory komunitného centra. Z hladiska ZT]
( rozvody vody a kanalizacie) budd jednotlivé rozvody dopojené na existujiice rozvody v najblizs§ich moznych miestach
hygienickych zariadeni ( vid’ PD).

VNUTORNA KANALIZACIA

Splaskova kanalizacia je navrhnutd vo vnutri budovy. Rozvod je navrhovany z PE HD-GEBERIT SN 8 rur pre
lezaty rozvod, pre stiipacky a pripojovacie potrubie. Odvetranie kanalizacie je rieSené cez existujuce stupacky ukonéené
ventila¢nou hlavicou nad strechou objektu, resp. privzdusiiovacim ventilom. Pripajacie potrubie od zariadovacich
predmetov k odpadom bude v spade min. 3%, a to v stene, pod stropom alebo v podlahe. Pripajacie potrubie musi byt
vedené tak, aby bola reSpektovana minimalna vyska vyustenia vypustiek podl'a typu zariad’ovacich predmetov. Potrubie
bude napojené na odpad takym sposobom, aby nebolo mozné zatekanie do iného pripajacieho potrubia. Plastové
potrubie, ktoré prechadza volne stavebnymi konstrukciami oddel'ujuce poziarne useky musi byt chranene poziarnymi
manzetami. V zemi pouzit’ potrubie z materialu, ktory uréeny na instalacie v zemi.

Tabul’ka zariad’ovacich predmetov v komunitnom centre

Zariad’ovaci predmet Vypoétovy odtok DU (L.s™2) Pocet ks
WC, vylevka 2,0 1
Umyvadlo 0,5 2
Sprchovaci kat 0,5 0
Kuchynsky drez, vana 0,8 0
Umyvacka riadu; pracka 0,8 0

VYPOCTOVY PRIETOK SPLASKOVYCH ODPADOVYCH VOD
Mnozstvo splaskovych vod stanoveny na zaklade 73 6760
Qs =K\YDU
Qs = 0,5xV(1.2,0+2.0,5) = 0,65 I/s
Posudenie pre potrubie kanalizacie :
DN 160 2%, h/d=0,5, max. prietok: 13,1 I/s
13,1 > 0,65 — vyhovuje PVC-U DN 160
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VNUTORNY VODOVOD

Vnutorny vodovod bude pripojeny na vodovodné potrubie studenej vody z hygienickych zariadeni ( miestnost
WC). Vodovod Vv objekte bude zhotoveny z rir Geberit Mepla. Vodovodné potrubie v objekte bude instalované
v podlahe alebo v stene. Vsetky rurky budu izolované trubkovou izolaciou.
Ohrev TV pre jednotlivé umyvadla bude rieSeny elektrickymi prietokovymi ohrievaémi vody ( typu Hakl) s
hydraulickym spinanim a beztlakovou prevadzkou. Je nutné dodrzat’ prevadzkovy poriadok a postupy podla vyrobcu.

Podl'a STN EN805 sa vykonajt skusky:
- sktska v ohybe rir v pozdiznom smere
- skuska vrcholovym tlakom ruar s tuhym spravanim
- skuaska kruhovej tuhosti riir s pruznym spravanim
- tlakova skuska
- skusky tvaroviek, prislusenstva armatur a inych stcasti, skusky vSetkych spojov
- skusky oznaCovania vyrobkov
- skasky hrubok stien potrubia, vonkajsi priemer, hribku steny

Vsetky vyrobky musia spiiiat’ dodané typové skusky a skusky kvality. Podla prisl. rirového materialu stanovia sa
spdsoby dopravy, skladovania, inStalovania a udrzby. Vsetky materialy pouZité na potrubie a sucasti musia byt vhodné
na vodarenské pouzitie podla STN EN 805. Akékol'vek poskodenie vyrobku a materialu sa musi opravit’ resp. vymenit’!
Hlavna tlakova skiiska sa prevedie v suéinnosti s ¢l. 11.3.3.4 STN EN 805. Dezinfekcia potrubia sa prevedie v
sucinnosti s ¢l. 12 STN EN 805.

SPECIFICKA SPOTREBA STUDENEJ VODY

Pocet 0sob: 10
Predpokladand potreba vody pre pracovnikov:

a) $pecificka potreba vody pre byty administrativu, obchody, sklady ~ 60 | os* d*
Pocet 0sob: 10

Priemerna dennd potreba vody:
Qr=10x60 = 600,0 I.d*
Qr=250 L.h!

Qr=0,007 I.s?

Maximalna denna potreba vody:

Qm= Qpx k¢=600,0 1.d*x 1,6 = 960,0 I.d"
Qm=40,0 L.h?

Qm=0,0111I.s*

Maximalna hodinova potreba vody:

Qn= Qmx kn=960,0 .d*x 1,8 = 1728,0 I.d*
Qn=721h1

Qn=0,02 I.s*

Rocna potreba vody:
Q=600 x 365 = 219 000 l.rok*
Qr=219,0 m3.rok*

ZARIADOVACIE PREDMETY:

Zariad'ovacie predmety budu podrobnejSie vybrané stavebnikom pocas vystavby. Je potrebné prispdsobit’
umiestnenie vypustiek a nasteniek zariadovacim predmetom. Vsetky zariadovacie predmety musia byt opatrené
zapachovou uzavierkou. Presné rozmiestnenie nasteniek v kuchyni je potrebné odsuhlasit’ s dodavatelom kuchyne a
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rozmiestnenie nasteniek v kupel'ni s dodavatel'om ktpelne. V ambulancii sa nachadza stomatologické kreslo, ktoré bude
napojené cez uzatvaraci rohovy ventil. Stojankové batérie je potrebné napojit’ cez uzatvaraci rohovy ventil s filtrom.

Upozornenie: Vsetky kovové stcasti zdravotechnickych instalacii je nutné uzemnit. V mieste vedenia
zdravotechnickych instalacii v obvodovom murive je potrebné zaistit' rovnaky koeficient prestupu tepla ako pri
nenaru$enom obvodovom murive. V tychto miestach je vlozit’ dodato¢nu tepelnti izolaciu.

ZEMNE PRACE
Nie st potrebné

STAROSTLIVOST O BEZPECNOST PRACE

Pri realizacii prac je potrebné dodrzat’ zdkon ¢.124/2006 Zb.z. o bezpe¢nosti a ochrane zdravia pri praci
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov a vyhlasku ¢.147/2013 Zb.z. o bezpec€nosti prace a technickych zariadeni pri
stavebnych pracach. Nariadenie vlady SR ¢. 510/2001 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach
na stavenisko, Zakon ¢. 527/2005 Z. z. o ochrane zdravia I'udi v zneni neskorSich predpisov a iné platné predpisy.
Zamestnavatel’ vykonavajici montazne, opravarenské, stavebné a iné prace pre iné fyzické osoby a pravnické osoby je
povinny dohodnut’ s objednavatel'om prac zabezpecenie a vybavenie pracoviska na bezpeény vykon prace. Prace sa
mozu zacat’ az vtedy, ked’ je pracovisko nalezite zabezpecené a vybavené. Dolezité je hlavne zabezpecenie vykopovych
prac. Vykopy v obyvanom tzemi na verejnych priestranstvach a v uzavretych objektoch, kde sa sucasne vykonavaju aj
iné prace, musia byt zakryté alebo na okraji, kde hrozi nebezpecenstvo padu do vykopu, musia byt zabezpecené. Ak je
zabezpeéenie vo vicsej vzdialenosti ako 1,5 m od hrany vykopu, za vyhovujliicu zadbranu sa povazuje jednotyCové
zébradlie vysoké 1,1 m, ndpadna prekazka najmenej 0,6 m vysoka alebo material z vykopu ulozeny v kyprom stave do
vy$ky najmenej 0,9 m. Cez vykopy hilbsie ako 0,5 m sa musia zriadit’ bezpe¢né priechody §iroké najmenej 0,75 m. Na
verejnych priestranstvach bez ohl'adu na hibku vykopu musia byt priechody $iroké najmenej 1,5 m. Priechody nad
vykopom hlbokym do 1,5 m musia byt’ vybavené obojstrannym jednoty¢ovym zabradlim vysokym 1,1 m a na verejnych
priestranstvach obojstrannym dvojty¢ovym zabradlim so zarazkou. Priechody nad vykopmi s hibkou nad 1,5 m musia
byt vybavené obojstrannym dvojty¢ovym zabradlim so zarazkou.

CERTIFIKATY A SKUSKY
Vsetky navrhnuté zariadenia su certifikované Technickym skaSobnym tustavom SR a vyhradené technické
zariadenia spinaji predpisané skusky podla vyhlasky MPSVaR SR C. 508/2009 Z. z..
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