TECHNICKA SPRAVA

STAVBA: STAVEBNE UPRAVY KOMUNITNEHO CENTRA
OBJEKT: ELEKTROINSTALACIA

MIESTO STAVBY: LADOMIROVA

OKRES: SVIDNIK

INVESTOR: OBEC LADOMIROVA, 089 01 SVIDNIK

DRUH DOKUMENTACIE: PROJEKT

STUPEN: PROJEKT NA STAVEBNE POVOLENIE

POCET VYHOTOVENI: 4

ZODPOVEDNY PROJEKTANT: Ing. JAN SOTAK
OSVEDCENIE IBP: 107 IPV 1997 EZP A, B E1.1

Podl'a vyhlasky ¢. 508/2009 Z. z. je elektrické zariadenie zaradené do skupiny " B ".

1 ZAKLADNE UDAJE
1.1 Rozsah projektu:
- elektroinStaldcia navrhovaného komunitného centra
- doplnenie jestvujiiceho podruzného rozvddzaca R2 — schéma zapojenia
1.2 Podklady pre vypracovanie projektu:
- podklady od spracovatel’a stavebnej ¢asti M 1:100
- technologické poziadavky uzivatela objektu, ako aj d’al§ich dotknutych institticii
- platné normy STN

2 SPOLOCNE ELEKTROTECHNICKE UDAJE
2.1 Napat’ova sustava: 3+N+PE, AC, 50 Hz, 230/400 V, TN-S
2.2 Vonkajsie vplyvy: stanovené podl'a STN 2000-5-51 (podrobne uvedené v doloZenom protokole)
2.3 Ochrana pred zasahom elektrickym pridom: STN 33 2000-4-41
- izolovanim Zivych Casti, priloha A, kapitola A.1
- zabranami alebo krytmi, priloha A, kapitola A.2
- doplnkova ochrana pridovymi chrani¢mi, ¢l. 415.1
- samoc¢innym odpojenim napdjania pri poruche v sieti TN-S, ¢l. 411.3.2

3 TECHNICKY POPIS
3.1 Podruiny rozvadza¢ R2:

ElektroinStaldcia uvaZovaného komunitného centra bude napojend z podruzného rozvadzaca R2. SliZi na
napojenie svetelnych, zadsuvkovych a motorickych obvodov. Rozvadzac je potrebné dozbrojit istiacimi a ochrannymi
prvkami pre jednotlivé vyvody podla vykresu €. 2.

3.2 Svetelny rozvod:

Osvetlenie bude rieSené vstavanymi stropnymi Ziarovkovymi, Ziarivkovymi svietidlami a LED bodovymi
svietidlami. Jednotlivé svietidla budd dodané investorom podl'a vlastného vyberu s tym, Ze kazdé svietidlo bude mat’
certifikat o spdsobilosti pouZivania a svojim krytim bude vyhovovat prostrediu, do ktorého bude inStalované.
Svietidla budd ovlddané lokédlne vypina¢mi (vyber investora) pri dverdch, ktoré budd osadené vo vyske min. 1200
mm od podlahy. Rozvod svetelnej instalacie bude realizovany kdblami CYKY-J dimenzie 1,5 RE uloZenymi v stene
pevne pod omietkou alebo pod stropom nad sadrokarténom. Pri prestupe stenou, stropom, resp. podlahou sa kéble
ulozia do elektroinStalacnych PVC trubiek.

V umyvacich priestoroch prip. vo WC bude instaldcia urobend podla platnych noriem STN 33 2000-7-701:
2007. Svetelny obvod v spominanych priestoroch napojit’ cez pridovy chrani¢ s maximalnym rozdielovym pridom
30 mA aistit’ isticom pridovej hodnoty 10 A. SvietidlA nad umyvadlom v umyvacom priestore musia byt
umiestnené min. 1800 mm nad podlahou. Spinace umiestnit’ len mimo umyvaci priestor. Ak st vo vyske aspon 1200
mm nad podlahou, méZu sa umiestnit tesne pri hranici umyvacieho priestoru.



3.3 Zasuvkovy rozvod:

V uvazovanom objekte bude nainStalovany podla poziadaviek kompletny 1-fazovy zasuvkovy rozvod
s dostatoénym poctom zdsuviek jednoduchych alebo dvojndsobnych, ktoré sa umiestnia do vysky min. 250 mm nad
podlahou. Vynimku tvori WC, kde budu umiestnené min. 1200 mm nad podlahou. Do umyvacich priestorova WC sa
pouziju 1-fazové zasuvky s krytim aspon IP54.

Jednotlivé zdsuvkové obvody napojit' cez prudovy chrdni¢ s maximilnym rozdielovym pridom 30 mA
arealizovat’ ich kablom CYKY-J dimenzie 2,5 RE. Kdbel viest’ v stene pevne pod omietkou alebo pod stropom nad
sadrokarténom. Pri prestupe stenou, stropom, resp. podlahou sa kable uloZia do elektroinstalacnych PVC trubiek.

3.4 Ochranné pospojovanie:

Vo WC bude prevedené ochranné pospojovanie vSetkych vodivych predmetov. Ochranné pospdjanie sa pripoji
na ochranny vodi¢ zasuvky (kolik zdsuvky) a bude prevedené vodi¢om CY 4 mm’ — zelenoZlty v triibke pod
omietkou, pripadne mdze byt vodi¢ napojeny priamo na uzemmovaciu pripojnicu podruzného rozviddzaca R2.
Ochranné pospojovanie tu vyhotovit’ podl'a platnej normy STN 2000-7-701/A11.

Ochranné vodi¢e PE budi pre kazdy obvod vodivo pripojené na ochrannd pripojnicu rozvadzaca R2 s
oznacenim totoZnosti k vyvodom. Stredné vodice N budd vodivo pripojené na pripojnicu strednych vodicov
rozvadzaca R2 s oznacenim totoZnosti k vyvodom.

4 BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRACI

Montaz el. zariadenia musi byt’ vyhotovena v stilade s bezpenostnymi predpismi stanovenymi STN.

Pred uvedenim el. zariadenia do prevddzky je nutné podrobit’ el. zariadenie " Vychodzej revizii ", podla
vyhlasky €. 508/2009 Z. z. a STN 33 2000-6-61.

Pocas prevadzky sa maji vykondvat’ pravidelné revizie elektrickych zariadeni.

Prevadzkovatel’ elektrickych zariadeni musi mat uloZend sprdvu o vychodiskovej revizii s prislusnou
technickou dokumentédciou skuto¢ného vyhotovenia az do zruSenia elektrického zariadenia. Podobne sprdva o
pravidelnej revizii musi byt uloZend najmenej do vyhotovenia néslednej revizie.

Udrzby a opravy elektrického zariadenia mdzu vykonavat' len pracovnici s pozadovanou kvalifikdciou.

Vo Vranove n. T., 3./2019 Vypracoval: Ing. MICHAL HUDACKY



PROTOKOL

o ur¢ovani vonkajsich vplyvov marec 2019

ZloZenie komisie:

Predseda: Ing. Michal Hudacky — projektant Casti elektro

Clenovia: Ing. Radomir Hitrik — zodpovedny projektant stavebnej asti
Ing. Michal Dzugas — projektant stavebnej Casti

Nézov akcie: KOMUNITNE CENTRUM - STAVEBNE UPRAVY: OBEC LADOMIROVA
Objekt: ELEKTROINSTALACIA

Popis technologického procesu:
Jedna sa o elektroinstalaciu k navrhovanému komunitnému centru. Objekt bude slizit’ ako spolocensky priestor
pre potreby socidlnych sluZieb krizovej intervencie.

Podklady protokolu:
Technologicky popis ¢innosti, konzulticie so zdstupcom investora, katalégy a normy STN, situacné vykresy
stavebnej Casti projektu.

Rozhodnutie:
Komisia stanovuje urcenie vonkajSich vplyvov pre dotknuté priestory podl'a STN 33 2000-5-51: 2010 nasledovne:
1. Chodba:
Prostredie: AAS, ABS, AC1, ADI1, AEl, AF1, AH1, AG1, AK1, AL1, ANI1, AP1, AQI, ARI1
Vyuzitie: BA1, BC2, BD1, BE1
KonStrukcia: CA1l, CB1
2. Sklad:
Prostredie: AAS, ABS, AC1, ADI1, AEl, AF1, AH1, AG1, AK1, AL1, AP1, AQ1, AR1
Vyuzitie: BA1, BC2, BD1, BE1
KonStrukcia: CA1l, CB1
3. Miestnosti komunitného centra:
Prostredie: AAS, AB4, AC1, AD4, AEl, AF1, AH1, AGI, AK1, AL1, ANI1, AP1, AQI, AR1
VyuZitie: BA1, BC3, BD1, BE1
KonStrukcia: CA1l, CB1
4. WC:
Prostredie: AAS, ABS, AC1, AD1, AEl, AF1, AH1, AGI, AK1, AL1, AP1, AQ1, AR1
VyuZitie: BA1, BC2, BD1, BE1
KonStrukcia: CA1l, CB1

Zdévodnenie:

Elektrické rozvody v dotknutych priestoroch st podl'a Vyhl. €. 508/2009 Z. z. zaradené do skupiny "B", ¢o je
skupina s niZSou mierou ohrozenia.

VonkajSie vplyvy boli stanovené na zdklade STN 2000-5-51 a zhodnotenia skutocného stavu a charakteru
budiiceho uzivania objektu.

UZivatel' objektov musi mat’ zakotvené v prevadzkovych predpisoch vsetky zdsady stvisiace s bezpecnym
prevadzkovanim atddrZzbou technoldgie, vyplyvajice s projektovej a konStrukénej dokumentécie, odbornych
posudkov a stvisiacich predpisov o bezpecnosti prace.

Vo Vranove nad Topl'ou diia 15.03.2019

podpis predsedu komisie



Koédové znacenia uré¢enych vonkajsich vplyvov

Vonkajsie vplyvy Kéd Stanovené podmienky Charakteristika
Prostredia :
Teplota okolia AA5 +5°Caz+40°C (normalne)
AA4 -5°Caz +40°C (normalne)
AA7 -25°Caz +55°C
Atmosferické podmienky AB5 +5°Caz +40°C (normalne )
rel. vinkost 5-85 %obj.
AB4 -5°Caz +40°C (normalne )
rel. vlhkost 5-95 %obj.
AB8 -50 °C az +44 °C, (vyZaduju sa vhodné opatr. napr.
rel. vinkost 10-100%o0bj. z konstr. hlad. a pod.)
Nadmorska vyska AC1 <2000 m (normalna)
Vyskyt vody AD1 krytie IP X0 (zanedbatelny)
AD2 krytie IP X1 alebo X2 (volne padajuce kvap.)
AD3 krytie IP X3 (rozprasovanie)
Vyskyt cudzich pevnych telies AE2 krytie IP 3X (malé predmety)
AE3 krytie IP 4X (velmi malé predmety)
Vyskyt korozivnych alebo
znedistujucich telies AF1 zanedbatelny (normalne)
AF2 skuska solhou hmlou (atmosféricky)
Mech. namahanie-narazy AG1 mierny (normalne)
Mech. namahanie-vibracie AH1 mierny (normalne)
Vyskyt rastlin a plesni AK1 bez nebezpecen. (normalne)
AK2 nebezpecny (zvlastna ochrana)
Vyskyt Zivocichov ALl bez nebezpecdenstva (normalny)
AL2 nebezpecny (pridavné opatrenia)
El. magn., el. statické alebo
ionizujuce vplyvy, resp. NF el.
magn. javy AM1 zanedbatelné bez skodlivych ucinkov
Slnecné Ziarenie AN1 nizke (normalne)
AN2 stredné (vhodné opatrenia)
Seizmické ucinky AP1 zanedbatelné (normalne)
Burkova Cinnost AQl zanedbatelné ohrozenie (normalne)
AQ3 priame ohrozenie (vhodné opatrenia)
Pohyb vzduchu AR1 pomaly (normalne vetranie)
AR2 stredny ( vhodné opatrenia)
Vietor AS1 maly (normalne opatrenia)
AS2 stredny (vhodné opatrenia)
Vyuzitie:
Schopnost 0s6b BA1 laici (nepristup. el. zar.)
Kontakt 0os6b s potencidlom zeme BC1 Ziadny
BC2 zriedkavy
BC3 Casty kovové predmety v okoli
Podmienky uniku v pripade
nebezpecenstva BD1 normalne
Povaha spractvanych latok BE1 bez vyznamného neb. (normalne)
BE2 nebezpecenstvo poZiaru (zar. spomaluje Sirenie plam.)
Konstrukcia :
Stavebné materidly CAl nehorlavé (normalne)
CA2 horlavé (vhodné opatr.)
Konstrukcia budovy CB1 zanedbatelné nebezp. (normalne)
CB2 Sirenie ohna (vhodné opatr.)

(vyZaduju sa pridavné bezp. opatrenia)



